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VITRA 2: QUANTEL MEDICAL
REINVENTA SU LASER
FOTOCOAGULADOR
ESTRELLA DE 532 nm.

Ergonomico y facil de usar, iahora cuenta con una cavidad de nueva generacion de mayor potencia.

Adaptable en lamparas de hendidura de tipo Haag Streit o de tipo Zeiss, ofrece una amplia gama de
parametros especificos para tratamientos laser de patologias retinianas.

m VITRA 2: LASER MONOSPOT O MULTISPOT

El modo de tratamiento MonoSpot, caracterizado
por el uso de pulsos de larga duracion (100-200 ms),
ofrece cuatro modos de disparo configurables para
la realizacion de tratamientos de caracter termico,
como por ejemplo para sellar fugas de vasos
sanguineos (fotocoagulacion laser focal):
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MODO REPETITIVO
Disparos repetidos

1

MODO SENCILLO
Disparo Unico
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MODO CONTINUO
Disparo continuo
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MODO PAINTING
Disparos repetidos rapidos

El tratamiento Multispot ofrece muchas ventajas
sobre los tratamientos de fotocoagulacion de retina
convencionales, como la fotocoagulacion panretinal
(PRP):

- Menor difusion de calor a la retina y la coroides,
menor dafo a la capa de fibras nerviosas retinales (1,2)

- Tratamiento confortable, mejor tolerado por los pacientes (3)

- Tratamiento extremadamente rapido (PRP completa
en 1sesion) (4)

El modo de tratamiento MultiSpot, caracterizado por
el uso de pulsos de corta duracion (10-20 ms).

El modo de tratamiento Multispot puede realizarse
en cuatro patrones personalizables para mejor
adaptacion al sitio del tratamiento:
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m VITRA 2: TECNOLOGIA

Adpatadores para lampara de hendidura:

Con el fin de ajustarse a las especificaciones de cada configuracion, los adaptadores para lamparas de hendidura
Vitra 2 se clasifican en dos familias:

TIPO HAAG STREIT
TIPO ZEISS

Adaptadores para lamparas de hendidura de tipo Adaptadores para lamparas de hendidura de tipo Zeiss:
Haag Streit: « Adaptador removible MonoSpot

* Adaptador removible MonoSpot « Adaptador removible MultiSpot
- Adaptador removible MultiSpot

+ Adaptador integrado MultiSpot

Tamaio del spot es variable de forma continua

Adaptador para |aser MultiSpot (de 50 ym a 400 ym) Adaptador para laser MonoSpot (de 50 um a 500 pm)
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Funcion Resume®:

Vitra 2 incluye la funcion Resume®, que ofrece al
profesional mayor flexibilidad durante la
implementacion de los tratamientos con MultiSpot.

En caso de que el paciente se mueva durante la
emision de un patron, es posible detener el
tratamiento laser, recolocar el haz de encuadre y
reanudar el patron laser exactamente donde se habia
detenido el tratamiento para realizar los disparos
restantes (el laser guarda los disparos ya emitidos).




Vitra 2 ofrece una interfaz intuitiva y versatil que simplifica los tratamientos MonoSpot y MultiSpot.
Construida con orientacion clinica, esta interfaz guia al operador paso a paso en la implementacion
del tratamiento laser.
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Vitra 2 ofrece la posibilidad de personalizar ® @ @ ® @ e ® °
las configuraciones de tratamiento para los ] & o
modos MonoSpot y MultiSpot. Asimismo, ® @ =
permite guardar cinco configuraciones de ® " L a

usuario especificas para el tratamiento
MonoSpot.

Posterior al tratamiento,
es posible imprimir

un reporte gracias a su
impresora opcional.




Control de la configuracion de patrones gracias a su

m VITRA 2: SENCILLO E INTUITIVO | " pantalla tactil y su potenciémetro externo

(Ginicamente con el adaptador para laser MultiSpot)
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Control de la configuracion
de patrones gracias al
potenciometro externo,
pantalla tactil y pedal de
disparo inalambrico

Accesorios:




ESPECIFICACIONES VITRA 2

Fuente: Nd: YAG doble frecuencia
Longitud de onda: verde 532 nm

Potencia maxima: 1500 mW (en tejidos)
Intervalo de repeticion: 10ms a continuo

Repeticion: 01-02-03-05y0,7s

Haz de encuadre: 635 - 650 nm

Dimensiones: 18 (AL) = 19,5 (An.) = 30 (Pr.) cm
Peso: 5,6 kg

Refrigeracion: por efecto Peltier

Especificaciones eléctricas: de 100 a 240 V CA, 250 VA, 50/60 Hz

ADAPTADORES PARA LAMPARAS DE HENDIDURA (TERMINAL MONOSPOT)

Modos de emision: simple, repetitivo, painting, continuo
Tamano de spot: de 50 pma 500 pm
Compatibilidad: lamparas de hendidura de Quantel Medical,

Haag Streit BM & BQ 900 y copias,
Zeiss 30 SL, 120 SL y 130 5L y copias

ADAPTADORES PARA LAMPARAS DE HENDIDURA (TERMINAL MULTISPOT)

Modo MonoSpot:

Modos de emision: simple, repetitivo, painting, continuo
Tamaiio de spot: de 50 pym a 400 pm

Modo MultiSpot:

Patrones: cuadrado, circulo, triple arco, spot finico
Tamano de spot: de 50 pm a 400 pm

Funcion Resume”

Compatibilidad: lamparas de hendidura de Quantel Medical,
Haag Streit BM & BQ 900 y copias, CS0 5L 9800
Laseres: Optimis 2 y Optimis Fusion

Oftalmoscopio indirecto: Keeler Vantage Plus
(adaptador para laser externo)

Sondas laser: Sondas rectas 20, 23, 25G
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4- Mugit MM, Marcellino GR, Henson DB et al. Single-Session vs Multiple-Session Pattern 2020, Quantel Medical, Vitra2* y Resume® son marcas registrados de Cuontel Medical,

Scanning Laser
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